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1 Indledning 
Naturstyrelsen Trekantsområdet er som en del af regeringens mål om at reducere 

landbrugets udledning af CO2, fremme naturens kvalitet, sammenhæng og 

robusthed samt skabe naturlig hydrologi og forbedre vandmiljøet, ved at 

undersøge mulighederne for at realisere et Klima-Lavbundsprojekt ved Møgelkær. 

Rambøll har i den forbindelse udarbejdet en teknisk forundersøgelse (TFU) for et 

projekt i området (Teknisk og Biologisk Forundersøgelse, Lavbundsprojekt 

Møgelkær, af 29. juni 2017). Der er efterfølgende udført en genberegning af 

områdets effekt i forhold til fosforbalance og drivhusgasreduktion af COWI 

(Møgelkær, Lavbundsprojekt, genberegning af P og CO2 af 31. januar 2021). 

 

Projektområdet omfatter et areal på ca. 33 ha, som i dag består af en mosaik af 

landbrugs- (primært græs) og naturarealer, jf. Figur 1. Projektscenariet omfatter 

overordnet set blokering af intern dræning, omlægning af vandløbet Skjold Å og 

omlægning af dræn fra oplandet. Projektet har til formål at hæve det generelle 

grundvandsniveau på projektarealet med en heraf følgende reduktion i 

udledningen af drivhusgasserne CO2 og lattergas. Herudover vil projektet bidrage 

til en reduktion i kvælstofudledningen til nedstrøms kystvande.  

 

Indeværende rapport indeholder en gennemgang af det foreslåede projekt med 

beskrivelser af mulige ændringer, som kan fremme og optimere projektets formål 

om reduktion af drivhusgasudledningen, med særligt fokus på projektering af nyt 

forløb af Skjold Å. Der udtages videre nye kulstofprøver, som anvendes til at 

opdaterer OC-kortet for området. På baggrund af de foreslåede ændringer 

foretages der genberegninger af de hydrauliske konsekvenser samt afslutningsvist 

en genberegning af projektets samlede drivhusgasreduktion i overensstemmelse 

med udbudsmaterialet.   
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Figur 1: Oversigtskort over projektområdet (rød streg) syd for Statsfængslet 

Møgelkær.   
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2 Supplerende beskrivelser af nuværende forhold 

2.1 Drænsystemer  

I forbindelse med udarbejdelsen af indeværende undersøgelse er der blevet 

registreret nye drænsystemer i forbindelse med projektområdet, jf. Figur 2 og 

Bilag 1, som ikke er beskrevet i den oprindelige TFU. Området er besigtiget d. 10. 

februar 2022, hvor der blev indmålt synlige dræntilløb. 

 

 
Figur 2: Oversigtlig angivelse eksisterende drænsystemer (nr. i grøn cirkel) i 

forbindelse med projektområdet.   

System 1 

Ved system 1 blev der umiddelbart udenfor projektområdet (matr.nr. 1cu) 

registreret et jordfaldshul med adgang til et Ø150 mm dræn (bundkote 24,71 m). 

Systemet afvander forventeligt lavningen på matr.nr. 1cu. Systemet har indløb til 

projektområdet. I Skjold Å blev der ved projektgrænse indmålt et Ø200 mm 

rørtilløb i kote 22,95 m. Det registrerede udløb vurderes til at ske fra system 1 og 

potentielt også system 2 og udgør således en afskærende ledning langs 

projektgrænsen (østliggrænse) ved skræntfoden. Der kan således være tilkoblet 

yderligere dræn fra arealer øst for projektområdet ligesom der kan være tilkoblet 

dræn fra arealer indenfor projektområdet.   
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System 2 

System 2 omfatter det § 3 beskyttede vandhul på matr.nr. 1r. I vandhullet blev der 

registreret 2 mindre tilløb fra syd (ca. Ø80 mm i kote 24,75 m og 24,80 m). Afløbet 

fra søen sker i dennes nordøstlige hjørne til et Ø150 mm rør i kote 24,56 m.  

 

System 3 

På vestsiden af Møgelkærvej er der registreret en grøft med en bundbredde 

omkring 0,3 m. Grøften afvander oplandet fra syd. Umiddelbart syd for 

ejendommen Møgelkærvej 16 blev der indmålt et Ø300 mm tilløb fra øst i kote 

24,22 m. Syd for ejendommen Møgelkærvej 12 kan der på luftfoto fra 1954 ses et 

større drænsystem med tilløb til grøften fra øst. Ved projektområdets sydlige 

grænse er udløbet fra eksisterende rørbro (ca. Ø500 mm) i grøften målt til 26,51 

m. 

 

System 4 

Der er i eksisterende grøft registreret tilløb fra et ældre teglrør i ca. Ø100 mm i 

kote 24,27 m fra arealerne syd for projektområdet angivet som system 4.  

 

System 5 

Ud for ejendommen Møgelkærvej 7 er der registreret tilløb fra et nyere Ø110 mm 

rør i kote 24,82 m angivet som system 5. Det må forventes at tilløbet udgøres af 

tagvand og eventuelt dræning af ejendommen. Spildevandsforhold ved 

ejendommen er ikke kendt.  

 

System 6 

Umiddelbart vest for ejendommen Møgelkærvej 7 er der fra omdriftsmarken på 

matr.nr. 1ak etableret et Ø110 mm rør til afledning af overfladevand under vejen 

angivet som system 6. På sydsiden er rørindløbet målt til kote 25,57 m. Røret har 

udløb i eksisterende grøft i kote 25,32 m.  

 

System 7 

I forbindelse med indeværende projekt er der indhentet oplysninger om det 

opstrøms liggende drænprojekt ved Bjerre Engsø. På drænoversigtskort for dette 

projekt kan der angivet et dræn med indløb til projektområdets sydvestlige 

hjørne. På de modtagne tegninger er forløbet eller dimensioner ikke nærmere 

beskrevet. Den oplyste del af ledningen er indtegnet og angivet som system 7.  

 

System 8 

I TFU er det angivet, at udløbet fra registreret drænsystem vest for 

projektområdet ikke kunne findes i Skjold Å. I forbindelse med indeværende 

undersøgelse er der registreret et tilløb i Skjold Å svarende til det beskrevne 

drænsystem. Udløbet sker i kote 23,15 m og er angivet som system 8.   
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System 9 

System 9 omfatter et dræn- og brøndsystem tilknyttet Statsfængslet Møgelkær. 

Systemet afvander dels et § 3 beskyttet vandhul vest for Møgelkærvej (Ø300 mm 

ledning). Øst for Møgelkærvej blev der i samlebrønd ligeledes registreret et Ø300 

mm tilløb fra nord. Fra samlebrønden er der udløb til Skjold Å i et Ø400 mm rør i 

kote 22,79 m.  

 

System 10 

System 10 omfatter en række tilløb til Skjold Å øst for Møgelkærvej. På matr.nr. 

1ba er der i samme punkt registreret et tilløb fra syd ved et ca. Ø250 mm rør (kote 

22,90 m) og et ca. Ø120 mm rør (kote 23,01 m). På matr.nr. 1ar er der registreret 

et tilløb fra syd ved et ca. Ø80 mm rør i kote 23,04 m. På strækningen nedstrøms 

Møgelkærvej blev der ved besigtigelsen ligeledes observeret enkelte tilløb fra 

nord som ikke blev indmålt da området ønskes holdt upåvirket.  

 

System 11 og 12 

Systemerne er beskrevet i TFU. 
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2.2 Jordklassificering 

I forbindelse med indeværende undersøgelse er der udtaget 14 nye prøver til 

analyse for kulstofindhold på arealer udenfor Tekstur2014 kortlægingen. 

Resultatet af dette er angivet på Figur 3, med en tilhørende opdatering af 

Teksturkortet for området. Til opdateringen er der ligeledes anvendt resultatet af 

de prøver som blev udtaget i forbindelse med TFU. Resultatet af analyserne er 

ligeledes vedlagt i Bilag 5. 

 

På baggrund heraf udgøres projektområdet af 18,07 ha Tørvejord (>12 % OC) og 

9,61 ha humusrig mineraljord (6-12 % OC). De resterende 5,34 ha er ifølge 

kortlægning karakteriseret som mineraljord (<6 % OC). 

 

 
Figur 3: Opdateret OC-kort på baggrund af resultater af nye C-prøver: >12 % - 

skraveret sort, 6-12 % - skraveret gul. Projektområde (rød streg), nye C-prøver (rød 

markering med angivelse af %OC), TFU C-prøver (lyseblå markering med angivelse 

af %OC). 

  


































